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cantiere _1°an
Altri cantieri didattici ISCR

Ercole Saettante,
E.Bourdelle, XX sec.,
Roma, GNAM

Monumento ai Mille, XX
sec., Genova, Quarto

Cavallo morente,
Francesco Messina,
XX sec.,
Roma - sede RA
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cantiere

Gruppo di lavoro

D. Radeglia, direzione dei lavori
C. Crova, progettazione area di cantiere
R. D' Urso, responsabile della sicurezza
V. Basilissi, restauro
A. Di Giovanni, restauro
S. Ferrari, restauro
M. Angelini, restauro
G. Guida, indagini chimiche
G. D" Ercoli, indagini non-distruttive
V. Santin, indagini non-distruttive
E. Loliva, documentazione fotografica
S. Tagliacozzi, documentazione grafica
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cantiere
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cantiere Fauno, Michele La'Spina (1899)
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cantiere

'State di conservazione

La superficie puo presentare depositi
di particellato atmosferico misti a
terriccio, deiezioni animali (guano),
nidi di insetti nascosti tra le pieghe

* del modellato e prodotti di corrosione.

La pioggia, veicolata lungo le linee
preferenziali di scorrimento, forma
sulla superficie zone di corrosione
che danno luogo alle caratteristiche
striature geodetiche.

Formazione di croste nere sulle
zone non interessate dal
dilavamento.

Zone con fenomeno di pitting.
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cantiere Stato di conservazione

Si devono considerare composti
estranei:

v" Sporco di tipo generico

v Particellato

v" Composti trasportati dalla
pioggia (formanti colature)

v" Sedimenti vari

v “Croste nere”

v Composti neoformati per
attacco chimico della
patina da parte degli
inquinanti aerodispersi

v Sali solubili provenienti
dall’ interno del manufatto
o dall ' aria o dal
terreno,etc..

v Protettivi invecchiati,
finiture, vernici.
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cantiere state di conservazione

Stratigrafia superficie bronzea

&Pflﬁﬂf to cﬂf‘b Tnﬁa

Carbonati, l‘.'?:."-'ﬂ ati,
Nitrati...

Crosta grigio-scura

Brocantite, Antlerite,. Patina verde-nera

Cuprite, cassiterite, .. | Strato rosso: ossido termico

Bronzo

Rame, Stagnoe, Piombo..

da R. Mazzeo, «Patine su manufatti metallics, in Le patine. Genesi, significate, conservazione, Atti del Waorkshop (Firenze
2004) (Kermes Quaderni), Firenze 2005, pp. 29-43, medificate da Vilma Basilissi.
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cantiere state di conservazione

LEGA & PATINA

In realta lega e prodotti di corrosione-patina seguono
percorsi di deterioramento complessi e diversificati.

LEGA: e sottoposta alla corrosione elettrochimica.

PATINA

subisce attacco di tipo chimico a contatto con |’ acqua
di pioggia o circolante nel terreno; per i monumenti
bronzei si aggiunge | azione sempre deleteria degli
inquinanti acidi aerodispersi.
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cantiere

I State di conservazione

omposti di corrosione in funzione

da R. Mazzeo, «Patine su manufatti metallics, in Le patine. Genesi, significate, conservazione, Atti del Workshep (Firenze

dell” esposizione delle super

Patina di corrosions,
sedirmenin

1a: wisrche chiara pulverulonte
i Anee esposie

The viendhe chiara pulvirdlenta,
in ares con *zebratura®
Gapshi

2 grigio chiara, compatta,
dura, in anee esposie

Fa: nera, ooampatta, dura in
aree con "rebrature” esposte

b neera, compatta, dura,
inaree estese od uniformi,

esposte

4: vorde o verde azzami
SCLMA, COmpatta,in anee
schermate

Esposirione
Piogsia battente

Pioggia di scosrimenio
[striature verde chian
coincidenti con geodetiche)

Pleygeia i seoerimento

Pioggta di scofrimento
{riatupe misre confinanti

con peodetiche)

Picrgatia i segmrime=nio

Limidita prolungata e

pioggia battente occasionale

5: rera chesprosito o
particellato, compatta in
afies schermale

2 grigho Bruna in anee
schermate per doposito
i particellato

Lirmieling prolungata

Fumnirbomve della piogia
Fortemaente ol lavante

rilavante

Drlavans
| Bagnanie

H.:lHn.tH'll,-

| Leggerments bagnanti

Principali composti
di corrosione

Brocantite
Cassitorite

Brocantite
Cassiforite

Brocantite
Composti di Stapno?
Brocantite

Commposti dil Stagno?

Brocantite
Compostl di Sagnnd

Brocantite
Antlerite

A volie Atacamile &
Paratacamife

Hrocantite

Al lerite

A valie Aracamite,
Paratacamine &
Farticellato atomdastorion
{Gessn]

Componenti dol panicellato
mtmsens forloo e didl terpeno

2004) (Kermes Quaderni), Firenze 2005, pp. 29-43, modificate da Vilma Basilissi,
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cantiere . S Staterdi conservazione

La patina dei monumenti bronzei &:

* una struttura policristallina, spesso
stratificata, interallacciata con la struttura
microcristallina del metallo sottostante e
costituita prevalentemente dai prodotti di

corrosione degli elementi di lega,

* in equilibrio dinamico con il metallo e con
I ambiente circostante,

- contenente talvolta importanti informazioni

tecnologiche, residui di antichi protettivi e

strati originali di qualificazione superficiale.

"

. Basilissi, Marabelli 2008
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ihatura in situ
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cantiere | Intervento di restauro

Progetto di intervento

v documentazione
fotografica

v documentazione grafica;

v indagini non-distruttive;

v analisi dei componenti di
lega e dei prodotti di
corrosione;

v pulitura

v stabilizzazione

v' protezione

v IND di controllo/collaudo

oW SEETALED
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cantiere I Thtervento di restauro

Interventi di pulitura e protezione

- RN IERC R (D Rl RN e Loy SR
Rivestimento :> T SRl S L o S S b Sl -_-pf"if.:l:.rn micracristallina
profettivo Rivestimentao acrilico
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